16. Sprechender Kondensator; 
von T. Argyropoulos. 


Es ist mir gelungen, die Wiedergabe der vor eiuem 
Mikropbon gesprochenen Worte durch einen Kondensator zu 
erreicken, und zwar auf folgende Weise. 

Die eine Spule (1) eines Transformators, welcher aus einem 
weichen Eisenkerne und zwei Spiralen (1:10) von Kupferdraht 
besteht, wird in den Stromkreis einer aus einem Mikrophon 
und zwei Akkumulatoren bestehenden Mikropbonbatterie ein- 
geschaltet. Die zweite Spule (10) des Transformators ist einer- 
seits mit der einen Belegung eines Kondensators (0,5 Mikrof.), 
und andrerseits mit dem einen Pol einer konstanten Strom¬ 
quelle verbunden, wahrend die andere Belegung des Konden¬ 
sators mit dem anderen Pol dieser Stromquelle in Beriihrung 
steht. 

Der benutzte Kondensator besteht aus diinnen Stanniol- 
blattern und aus Blattern paraffinierten Papiers. Das Mikrophon 
wurde in einem geschlossenen Zimmer aufgestellt, der Trans- 
formator mit der Batterie in einem zweiten und der Konden¬ 
sator in einem dritten Zimmer. Alles, was vor dem Mikro¬ 
phon gesprochen, horte man ganz klar aus dem Kondensator 
her aus. 

Ieh bemerkte, daft die Intensitat der Wiedergabe mit der 
Potentialdifferenz der Pole der Stromquelle steigt; bei meinen 
Versuchen hat dieselbe 250 Volt erreicht. Die Intensitat wird 
geringer, wenn auf den Kondensator ein steigender Druck 
ausgeiibt wird. 

Wenn die Stromquelle beseitigt wird, indem ein jedes 
der zwei Enden der einen Transformatorspule mit einer Be- 
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legung des Kondensators in Beruhrung gebracht wird, wird 
die Stimme nickt mehr wiedergegeben. 

Icb vermute, daB die Wiedergabe der Stimme durcb die 
wechselnde elektrostatiscbe Anziebung der den Kondensator 
bildenden Blatter bewirkt wird. 

Da icb nicbt iiber mebrere verscbiedenartige Konden- 
satoren verfugte, so war ich nicht imstande, den EinfluB der 
Konstruktion des Kondensators auf die Wiedergabe der Stimme 
zu untersuchen. 


(Eingegangen 8. Mai 1907.) 



